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1. Общие сведения 

1. Кафедра  Искусств и дизайна 

2. Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

3. Направленность (профиль) Дизайн 

4. Дисциплина (модуль) Системы  сквозного проектирования 

5. Форма обучения очная 

6. Год набора 2019 

 

2. Перечень компетенций  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); 

- способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 

выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта (ПК-8). 
 

 



3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Этап формирования 

компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1 Раздел. Системы САПР. 

Программы для архитектурного 

проектирования и 

автоматизированного 

производства. 

ОК-10 - 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Основные понятия и 

термины 

автоматизированного 

проектирования и 

автоматизированного 

производства. 

Создавать 

графические работы 

с применением 

современных систем 

автоматизированног

о проектирования. 

Способами 

ориентации в 

профессиональны

х источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы). 

Защита реферата. 

2 Раздел. Инженерные системы 

CAD/CAM. 
ОК-10 - 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Основные понятия и 

термины 

автоматизированного 

проектирования и 

автоматизированного 

производства. 

Основные принципы 

работы в программе 

ArchiCAD. 

Использовать на 

практике знания о 

методах создания 

различных 2-D  и 3- 

D объектов с 

помощью средств 

трехмерного 

моделирования 

графической 

системы ArchiCAD. 

Способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 
Способами 

совершенствовани

я 

профессиональны

х знаний и 

умений. 

 

Практические задания на 

проектирование. 

3 Раздел. Программа ArhciCAD. 
Возможности и принципы работы. 

ПК-8 - 

способностью 

разрабатывать 

конструкцию 

изделия с учетом 

технологий 

изготовления: 

выполнять 

технические 

чертежи, 

разрабатывать 

Основные понятия и 

термины 

автоматизированного 

проектирования и 

автоматизированного 

производства. 

Основные принципы 

работы в программе 

ArchiCAD. 

Создавать 

графические работы 

с применением 

современных систем 

автоматизированног

о проектирования. 

Использовать на 

практике знания о 

методах создания 

различных 2-D  и 3- 

D объектов с 

Способами 

ориентации в 

профессиональны

х источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы). 

способами 

проектной и 

инновационной 

Итоговая работа на 

проектирование. 



технологическую 

карту исполнения 

дизайн-проекта 

помощью средств 

трехмерного 

моделирования 

графической 

системы ArchiCAD. 

деятельности в 

образовании; 
– способами 

совершенствовани

я 

профессиональны

х знаний и 

умений. 

 
Шкала оценивания в рамках балльно-рейтинговой системы 

           «хорошо» – 81-90 баллов; «отлично» – 91-100 баллов; «неудовлетворительно» – 60 баллов  и менее; «удовлетворительно» – 61-80 баллов. 



4. Критерии и шкалы оценивания  

 

4.1 Тест 

Процент правильных ответов До 60 61-80 81-90 91-100 

Количество баллов за вопросы теста  0 5 7 10 
 

 

4.2 Критерии оценки реферата 

критерий баллы 

полнота обзора источников и научной 

литературы 

1 

соответствие числа проанализированных 

источников установленным требованиям (не 

менее 10) 

1 

наличие Интернет-ресурсов 1 

соответствие требованиям ГОСТа при 

оформлении 

2 

Итого: 5 

 

 

4.3. Критерии оценки по практическим заданиям на проектирование. 

 

Наименование критерия Баллы 

Результат, полученный в соответствии с описанным алгоритмом 10 

Ответы на вопросы, умение объяснить примененные технологии 10 

Максимально баллов 20 

 

4.4. Критерии оценки по итоговой работе на проектирование. 

  

25 баллов выставляется, если  работа по моделированию выполнена по заданию, с 

правильной моделируемой сеткой (выбор метода по желанию), гармоничной формой, 

предметы выглядят реалистично, применены  текстуры и материалы по правилам 

текстурирования, установлен свет по методу треугольника, с правильной настройкой 

яркости, тени, установлена камера с правильным положением и обзором. 

20 баллов выставляется, если работа по моделированию выполнена по заданию, с 

правильной моделируемой сеткой (выбор метода по желанию), форма требует доработки, 

предметы выглядят не достаточно реалистично, применены  текстуры и материалы по 

правилам текстурирования, установлен свет по методу треугольника, установлена камера, 

которая требует корректировки. 

0 баллов  - если студент не выполнил итоговую работу, и/или неверно указал 

варианты моделирования. 

 

4.4. Критерии оценки Зачета 

40 баллов выставляется, если студент выполнил работу на проектирование по заданию, с 

правильным алгоритмом построения, с применением текстур и материалов , с установкой 

света и камер по правилам в программе ArchiCAD. 

20 баллов выставляется, если студент выполнил работу на проектирование по заданию, но 

с недочетами, с применением текстур и материалов с недочетами , с установкой света и 

камер по правилам в программе ArchiCAD. 



5 баллов выставляется, если студент выполнил работу проектирование по заданию, с 

ошибками, , с применением текстур и материалов с недочетами, с установкой света с 

недочетами и камер в программе ArchiCAD. 

 

 

 

 

 

5.1. Типовое практическое задание. 

 

Тема: «Создание разрезов». 

1. Выберите инструмент Разрез. 

 2. Установите в Информационном табло Неограниченную глубину для Диапазона по 

горизонтали и выберите геометрический вариант Отдельная линия.  

3. Двумя щелчками мышью укажите конечные точки Разреза.  

4. Щелкните мышью, поместив курсор, принявший форму глаза, справа от линии, чтобы 

указать направление взгляда.  

5. Откройте вновь созданный Разрез, воспользовавшись панелью Навигатора. Новый Разрез 

был автоматически создан и размещен в Карте проекта Навигатора. 

 

 
 

 

                    
 

 

 

5.2. Примерные темы рефератов.  
 

1. Классификация, структура и функциональные возможности CAD/CAM систем.  

2. CAD (Computer Aided Design) системы.  

3. CAM (Computer Aided Manufacturing) системы. 

4. CAE (Computer Aided Engineering) системы. 

5. FMS (Flexible Manufacturing Systems) системы. 

6. PDM (Project Development Systems) системы. 

7. История развития рынка CAD/CAM/CAE систем. 

8. Общая классификация CAD/CAM/CAE систем. 

9. Системы нижнего, среднего и верхнего уровня. 

10. Принципы функционирования современных САПР. 

11. Примеры CAD/CAM пакетов и их назначение. 

12. Состав и возможности современных систем высокого уровня. 

13.  Возможности оптимизации конструкции и технологии. 



14. Достоинства и недостатки внедрения станков с ЧПУ. 

15. Перенос УП в УЧПУ станка. 

16. Состояние ИТ-отрасли на международном рынке. 

17. Лидирующие компании-поставщики CAD-решений по оценке JPR. 

18. Общее состояние мирового рынка CAD/CAM/САE-систем. 

19. Построение чертежа детали с использованием системы автоматизированного 

проектирования. 

20. Какая САПР нужна предприятию. 

 

5.3 Итоговая работа на проектирование. 

 

Построение дачного дома. 

 

ДЕ-1 Основы проектирования в ArchiCAD. Настройка среды проектирования. 

1. Установить количество этажей дома – 3. Размеры этажей – 3000мм. В окне плана этажа 

настроить «табло слежения», «привязку к сетке», «направляющие линии». Включить окно 

«навигатора». 

2. Настроить масштаб чертежа 1:100 

 

ДЕ-2 Построение элементов модели. 

1. Настроить параметры стен: высота-3000мм, толщина – 300мм. Настроить перекрытия – 

пол, потолок. Построить план 1 и 2 этажа размером 12000мм*9000мм. По плану  проекта 

построить межкомнатные  перегородки (прихожая, гостиная, кухня-столовая, санузел, 

кабинет, холл, спальня, ванная). Установить окна и двери на обоих этажах. 

2. Установить винтовую лестницу по требованиям эргономики. Параметры лестницы 

настроить в соответствии с размерами этажей.  

3. В перекрытии вырезать отверстие под лестницу.  

4. Создать объект «шторы» на основе сплайна. 

5. Создать ландшафт инструментом «3D-сетка», настроить возвышенности.  

 

 

ДЕ- 3 Использование параметрических объектов. Настройка материалов. 

1. Расставить мебель в соответствии с  функциями комнат и настроить их параметры 

(уровень поднятия). 

2. Создать в «реквизитах элементов» материал для штор (прозрачный), потолка, стен, пола,    

мебели. 

 

 

ДЕ-4 Настройка источников освещения. 

• Расставить внутренние  источники света – потолочные (общий свет), направленный, 

декоративный. Настроить яркость света в соответствии с размерами комнаты.  

• Расставить уличное освещение, настроить параметры яркости в соответствии с 

параметрами мощности ламп. 

 

ДЕ-5 Черчение и редактирование в ArchiCAD. 

1. В плане 1 и 2 этажа  нанести минимальное, но достаточное количество размеров. Нанести 

размеры в 3 цепочки. Цвет размерных линий, размерных чисел, выносных линий сделать 

черным. 

2. Выполнить 2-мерные разрезы здания с помощью инструмента «разрез» - 4 разреза. 

3. Нанести надпись на плане 1 и 2 этажа «Обмерный план». 

4. Сохранить чертежи в формате PDF. 

 



ДЕ-6 Визуализация проектов ArchiCAD. 

1. Настроить фон окна Light Works-выбрать изображение неба или природы, настроить по 

размеру окна рендера. 

2. В окне «перспектива» выбрать  навигацию  параллельной проекции, настроить 

перспективу на уровень роста человека, выполнить визуализацию 3 точек перспективы на 

2 этажах. 

3. Выполнить визуализацию здания с улицы с правильной композицией кадра. 

 

 

 

Критерии выставления оценки. 

 

 

Критерии 

оценивания 

Освоенные ДЕ Не освоенные ДЕ 

(недочеты) 

 20 баллов 

«5» -  92-

100%  

ДЕ-1 

1.Установлено количество этажей по 

заданию, с параметром 3000мм. 

Настроена среда проектирования. 

Установлен масштаб 1:100. 

 

 ДЕ-2 

1.Установлены стены и перекрытия по 

заданию. Построен план по заданным 

размерам. Установлены окна и двери.  

2. Установлена лестница в 

соответствии с параметрами стен и 

этажа. 

3. В перекрытии выполнено отверстие 

под лестницу для выхода на второй 

этаж. 

4. Построен ландшафт. 

 

 ДЕ-3 

1. Расставлена мебель. 

2. Созданы материалы (текстуры) по 

заданию. 

 

 ДЕ-4 

1. Установлены источники освещения 

(потолочные, направленные, 

декоративные). Яркость света 

выставлена в соответствии с 

параметрами мощности ламп. 

2. Расставлено уличное освещение. 

 

 ДЕ-5 

1. На планах этажей нанесены размеры 

по заданию. 

2. Выполнены разрезы. 

3. Сделаны соответствующие надписи 

на планах. 

4. Чертежи сохранены в формате PDF. 

 

 

1.Размеры нанесены цветным 

маркером. 



 ДЕ-6 

1. Выполнены настройки фоторендера 

по заданию. 

2. Выполнена визуализация интерьера 

по заданию.  

3. Выполнена визуализация экстерьера 

по заданию./ 

 

1. Выполнена визуализация с 

завышенным ракурсом. 

2. Выполнена визуализация 

экстерьера с нарушенной линией 

горизонта (соединение фона с 

ландшафтом). 

10 баллов 

«4» - 81-

91% 

ДЕ1-1 

1. Установлено количество этажей по 

заданию, с параметром 3000мм. 

Настроена среда проектирования. 

Установлен масштаб 1:100. 

 

 ДЕ-2 

1.Установлены стены и перекрытия по 

заданию. Построен план по заданным 

размерам. Установлены окна и двери.  

2. Установлена лестница в 

соответствии с параметрами стен и 

этажа. 

3. В перекрытии выполнено отверстие 

под лестницу для выхода на второй 

этаж. 

 

1. Отверстие вырезано не по 

форме. 

 ДЕ-3 

1. Расставлена мебель. 

2. Созданы материалы (текстуры). 

 

1. Создано только 2 материала. 

 ДЕ-4 

1. Установлены источники освещения 

(потолочные, направленные, 

декоративные). Яркость света 

выставлена в соответствии с 

параметрами мощности ламп. 

2. Расставлено уличное освещение. 

 

 ДЕ-5 

1. На планах этажей нанесены 

размеры. 

2. Выполнены разрезы. 

3. Сделаны соответствующие надписи 

на планах./  

4. Чертежи сохранены.  

 

1. Размеры нанесены цветным 

маркером. 

 

2. Чертежи сохранены в другом 

формате, не по заданию. 

 ДЕ-6 

1. Выполнены настройки фоторендера 

по заданию.  

2. Выполнена визуализация интерьера. 

3. Выполнена визуализация 

экстерьера. 

 

1. Выполнена визуализация с 

завышенным ракурсом. 

2. Выполнена визуализация 

экстерьера с нарушенной линией 

горизонта (соединение фона с 

ландшафтом). 

5 баллов 

«3» – 61-

80% 

ДЕ1-1 

1. Установлено количество этажей, с 

параметром 3000мм. Настроена среда 

 

1. Этажи установлены с 

нарушенным параметром. 



проектирования. Установлен масштаб 

1:100. 

 ДЕ-2 

1.Установлены стены и перекрытия. 

Построен план по заданным размерам. 

Установлены окна и двери.  

2. Установлена лестница в 

соответствии с параметрами стен и 

этажа. 

3. В перекрытии выполнено отверстие 

под лестницу для выхода на второй 

этаж. 

4. Построен ландшафт. 

 

1. План построен с нарушением 

размеров. 

 

 

 

 

3. Отверстие вырезано не по 

форме. 

 ДЕ-3 

1. Расставлена мебель. 

2. Созданы материалы (текстуры). 

 

 

1. Создана только 1 текстура. 

 ДЕ-4 

1. Установлены источники освещения 

(потолочные, направленные, 

декоративные).  

2. Расставлено уличное освещение. 

 

1. Яркость света выставлена с 

ошибками. Засветы. 

 ДЕ-5 

1. На планах этажей нанесены размеры 

.  

2. Выполнены разрезы. 

 

3. Чертежи сохранены.  

 

1.Размеры нанесены цветным 

маркером. 

2. Выполнен 1 или 2 разреза. 

3.  Не выполнены 

соответствующие надписи. 

4.Чертежи сохранены в другом 

формате, не по заданию. 

 ДЕ-6 

1. Выполнены настройки фоторендера.  

2. Выполнена визуализация интерьера.  

3. Выполнена визуализация 

экстерьера. 

 

1. Не настроен фон фоторендера. 

Фон настроен не по размеру окна 

фоторендера. 

2. Выполнена визуализация с 

завышенным ракурсом. 

3. Выполнена визуализация 

экстерьера с нарушенной линией 

горизонта (соединение фона с 

ландшафтом). 

 0 баллов  

«2» – 60% и 

менее  

ДЕ1-1 

1. Установлено количество этажей. 

Настроена среда проектирования. 

Установлен масштаб 1:100. 

1. Этажи установлены с 

нарушенным параметром. 

 ДЕ-2 

1.Установлены стены и перекрытия.  

Установлены окна и двери.  

 

 

 

 

1. План построен с нарушением 

размеров. 

 

2. Лестница установлена не в 

соответствии с размерами этажа. 



 

 

3. Не выполнено отверстие под 

лестницу. 

4. Не построен ландшафт. 

 ДЕ-3 

1. Расставлена мебель. 

 

 

 

2. Материалы (текстуры) не 

созданы. 

 ДЕ-4 

1. Установлены источники освещения 

(потолочные, направленные, 

декоративные). 

 

 

1. Яркость света выставлена с 

ошибками. Засветы. 

2. Уличное освещение не 

выставлено. 

 ДЕ-5 

1. На планах этажей нанесены 

размеры.  

 

 

 

 

1. Размеры нанесены не все или 

только на одном этаже. 

2. Разрезы не выполнены. 

3. Чертежи сохранены в другом 

формате или не сохранены. 

 ДЕ-6 

1. Выполнены настройки фоторендера. 

2. Выполнена визуализация интерьера. 

3. Выполнена визуализация 

экстерьера. 

 

1. Не настроен фон фоторендера. 

Фон настроен не по размеру окна 

фоторендера. 

2. Выполнена визуализация с 

завышенным ракурсом. Выполнена 

одна визуализация. 

3. Выполнена визуализация 

экстерьера с нарушенной линией 

горизонта (соединение фона с 

ландшафтом). 

 

 

5.4. Вопросы к зачету. 

1. Основы автоматизированного проектирования конструкций и технологических 

процессов. 

2. Принципы автоматизации проектирования. 

3. Системы автоматизированного проектирования (САПР). 

4. Виды обеспечения САПР. Технические средства САПР и их развитие.  

5. Создание библиотеки символов компонентов. 

6. Подготовка данных о проекте для других программ. 

7. Вспомогательные программы – векторизаторы. 

8. Эффективность применения САПР. 

9. Программы для конструкторского проектирования. 

10. Программы для архитектурного проектирования. 



11. Инженерные системы CAD. 

12. Инженерные системы CAM. 

13. 2-мерное черчение в программе ArchiCAD. 

14. 3-мерное моделирование в программе ArchiCAD. 

15. Настройка 3-D визуализации. 

16. Работа с фоновой сеткой. 

17. Настройка и установка этажей. 

18. Нанесение размеров на чертежах. 

19. Основной комплект рабочей строительной документации. 

20. Программный продукт ArchiCAD. 

 

 

 


